
 

       

Regenabwasserleitung 
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Zeitraum  2013 - 2017 
Auftraggeber Einwohnergemeinde Steinhausen 
Bausumme  CHF 4 Mio. 

Projektbeschrieb 

Im Gebiet Vorderhöf bis Dorfbach existiert eine Regenabwasserleitung, welche weitgehend durch 

landwirtschaftliche Nutzfläche führt und in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ursprünglich als 

Meliorationsleitung erstellt wurde. Die Leitung weist heute eine zu geringe Kapazität und diverse 

Schäden auf. Die Gemeinde Steinhausen beabsichtigt deshalb, eine neue Ableitung ab Vorderhöf bis 

zum Dorfbach zu erstellen. Auf der offenen Strecke wurde im offenen Grabenbau gefahren, 

Strassenquerungen wurden grabenlos (Pressbohrverfahren) durchgeführt. Der Bau war äusserst 

anspruchsvoll, weil das Gefälle der Leitung sehr gering ist und der Baugrund sehr schwierig (Seekreide, 

Ton, Silt). 

Leistungen 

Vorprojekt, Bauprojekt, Ausführungsprojekt, Bauleitung 

Kenndaten 

Länge Sanierungsabschnitt:  Leitung GFK ca. 1 km 

Aushub: ca. 7‘000 m3 

Grabentiefe: ca. 3.00 bis 4.00 m 

Baugrubenabschluss: offener Graben mittels Krings- / Gleitschienenverbauelemente 

Pfählung: Holzpfähle 8m Länge und 0.30 m Durchmesser 

Auslaufbauwerk im Bereich Einlauf Dorfbach erstellen mittels Wasserbausteinen 

Unternehmer 

Tiefbauarbeiten: Gebrüder Hodel AG, Baar 

 


