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Projektbeschrieb

Der bundeseigene, rund 840 m lange Strassenabschnitt wurde zur Minimierung der Unterhaltsarbeiten
und zur Steigerung der Fahrsicherheit von Radschiitzenpanzern neu befestigt. Im Steilbereich wurde
Uiber einer Lange von 280 m Uber die ganze Strassenbreite eine 18 cm starke Betonplatte eingebaut. Die
Strasse weist in diesem Bereich ein Langsgefélle von tiber 17% und ein Quergefille von 5% auf.
Hangseitig wurde eine neue Sicker- und Transportleitung eingebaut, um das anfallende Strassen- und
Hangwasser seitlich zu fassen. Im kupierten Flachbereich wurden tiber einer Linge von 560 m
Betonspuren mit je einer Breite von 1.10 m und einem Mittelstreifen von 80 cm eingebaut. Die
Entwisserung erfolgt mittels Querrinnen aus Stahl iiber die Schulter. Die Realisierung erfolgte unter
Verkehr sowie einem vorgegebenen Zeitfenster der armasuisse Immobilien.

Leistungen
Uberarbeitung Bauprojekt, Submission, Ausfithrungsprojekt, Realisierung, Bauleitung

Kenndaten

Strassentyp: Nebenstrasse / Bergstrasse
Lage: Ausserorts ca. auf 950 m.i.M.
Lange: 850 m

Unternehmer

Baumeister: Knupp Bau AG, Eich
Begriinung: Begriinungen Hunn AG, Muri
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