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Merkblatt fir die Erstellung von Baugesuchsplanen

Die Baugesuchspléane, welche aus den Daten der amtlichen Vermessung (AV) erstellt werden (nach-
folgend Katasterplan genannt), haben folgende Minimalanforderungen zu erfillen:

Grundsétzliches

Titel
Massstab

Darstellung

Ruckweisung

Die Darstellung des Katasterplanes hat sich im Wesentlichen nach dem Plan
fur das Grundbuch zu richten. Hinweis unter: www.cadastre.ch/legende

Die Objekte der AV dirfen weder in der Lage verandert noch ausgeblendet
werden.

Im Minimum sind Gemeindename, Planmassstab und Nordpfeil anzugeben.
In der Regel 1:500

Die Grundstiicksgrenzen sind dicker (Strichbreite) darzustellen als die tbri-
gen Linien des Planes.

Unterschiedliche Linienarten der AV sind wenn maéglich in &hnlicher Art zu
unterscheiden (ausgezogen, gestrichelt, punktiert).

Die Grenzzeichen (Grenzpunkte) sind darzustellen, wenn méglich freigestellt.

Die Grundstiicksnummern sind darzustellen (grésser als andere Nummern),
auch jene der Nachbargrundstiicke vom Baugrundstick.

Die Nummern der nicht rechtskréftigen (projektierten) Grundstiicke sind zu
unterstreichen.

Fur die Darstellung des Bauprojektes sind die kantonalen Vorschriften zu
beachten.

Erflllt der Baugesuchsplan die erwéhnten Anforderungen beziglich Inhalt
und Darstellung sowie fur eine kantonal abhéngige Beglaubigung nicht, kann
dieser von der zustandigen Stelle zuriickgewiesen werden.

Beispiel (ochne Bauprojekt):
Gemeinde Musterdorf, 1:500 /E
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http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/tools/legende.html

